
Karta specyfikacji technicznej 
 

Rozpieracz I SP 5240 

 
Specyfikacja SP 5240 

numer katalogowy 150.012.323 

maks. ciśnienie robocze bar / MPa 720 / 72 

EN 13204 klasyfikacja AS41/725-14.5 

szerokość rozpierania mm 725 

maks. siła rozpierania kN/t 280 / 28.6 

min. siła rozpierania (EN 13204) kN/t 41 / .2 

siła ściskania kN/t 59 / 6 

zakres ciągnięcia mm 610 

siła ciągnięcia kN/t 47 / 4.8 

waga narzędzia gotowego do pracy kg 14.5 

wymagana ilość oleju cm3 226 

zakres temperatur pracy oC -20 - +55 

speed valve + 

oświetlenie LED + 

  

Wymiary według rysunku technicznego  

wymiar A mm 815 

wymiar B mm 286 

wymiar C mm 217 

 
Standardowo dostarczany 

z końcówkami rozpierającymi 

 
Akcesoria 

końcówki tnące, zestaw 150.006.474 

zestaw adaptorów do ciągnięcia 150.182.274 

akcesoria, zestaw w walizce (2x końcówka tnąca, 2x 

końcówka zapasowa, 2x adaptor do ciągnięcia) 

150.182.288 

zestaw łańcuchów do ciągnięcia 150.582.152 

zestaw łańcuchów do ciągnięcia w walizce 150.582.021 
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