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mastering power

~ Pompa | SPU 16 BC |

Specyfikacja SPU 16 BC
numer katalogowy 150.152.689
ukfad hydrauliczny Core
EN 13204 klasyfikacja STO
liczba obstugiwanych narzedzi 1
typ silnika elektryczny 36V DC
typ pompy hydraulicznej trzystopniowa
maks. cisnienie robocze bar / MPa 720/ 72
moc silnika W 940
czas pracy przy natadowanym min. 70/ 140
akumulatorze
pojemnos¢ zbiornika oleju (efektywna) cm?® 1700
wydatek 1 stopnia (0-130 bar) cm®¥min 2700
wydatek 2 stopnia (130-280 bar) cm®¥min 1200
wydatek 3 stopnia (280-720 bar) cmé/min 550
masa pompy gotowej do pracy kg 17.4
zakres temperatur pracy °C -20 - +50
poziom hatasu dB 75
Wymiary wedtug rysunku technicznego T
wymiar A mm 530 E I
| wymiar B mm 252 c
wymiar C mm 388 ﬂ
Standardowo do_starczana.l ==
bez akumulatora i tadowarki o ®
Akcesoria \ B
Akumulator BPA 36-1, pojemnos¢ 16.2 Ah 150.007.089
tadowarka sieciowa 110-240 V AC 150.004.048
Przetwornica 12 V DC 150.004.586
Stacja dokujaca 150.004.623
Ptyta montazowa do uchwytu Quick Fix 150.062.192
Uchwyt Quick Fix 150.062.188
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