
Karta specyfikacji technicznej 
 

Pompa I SPU 16 PC 

 
Specyfikacja SPU 16 PC  

numer katalogowy 150.152.671 

układ hydrauliczny Core 

EN 13204 klasyfikacja STO 

liczba obsługiwanych narzędzi 1 

model silnika Honda  

typ silnika benzynowy, 4-suwowy 

typ pompy hydraulicznej trzystopniowa 

maks. ciśnienie robocze bar / MPa 720 / 72 

moc silnika KM / kW 2.1 / 1.6 

pojemność zbiornika paliwa cm3 1000 

praca na pełnym zbiorniku paliwa h 3 

pojemność zbiornika oleju (efektywna) cm3 1680 

wydatek 1 stopnia cm3/min 3300-3600 

wydatek 2 stopnia cm3/min 975-1125 

wydatek 3 stopnia cm3/min 650-750 

masa pompy gotowej do pracy kg 16.7 

zakres temperatur pracy oC -20 - +50 

poziom hałasu dB 79 

  

Wymiary według rysunku technicznego  

wymiar A mm 510 

wymiar B mm 250 

wymiar C mm 380 

 
Akcesoria 

Płyta montażowa do uchwytu Quick Fix 150.062.192 

Uchwyt Quick Fix 150.062.188 
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