Karta specyfikacji technicznej C(holmatro

mastering power

Pompa | SR 10 PC 1

Specyfikacja SR10PC1
numer katalogowy 150.152.690
uktad hydrauliczny Core
EN 13204 klasyfikacja STO
liczba obstugiwanych narzedzi 1
model silnika Honda GXH 50
typ silnika benzynowy, 4-suwowy
typ pompy hydraulicznej trzystopniowa
maks. cisnienie robocze bar / MPa 720/ 72
moc silnika KM / kW 21/1.6
pojemnos¢ zbiornika paliwa cm? 770
praca na petnym zbiorniku paliwa h 2
pojemnos¢ zbiornika oleju (efektywna) cm?® 2500
wydatek 1 stopnia cmé/min 2900
wydatek 2 stopnia cmé/min 1300
wydatek 3 stopnia cmé/min 550
masa pompy gotowej do pracy kg 14.5
zakres temperatur pracy °C -20 - +50
poziom hatasu dB 79
wskaznik poziomu oleju hydraulicznego §
czujnik poziomu oleju silnikowego + ( Jiil
1 N
Wymiary wedtug rysunku technicznego c
wymiar A mm 360 90 ]
wymiar B mm 290 H T
wymiar C mm 423 °°° @
©
Akcesoria
Oswietlenie LED ztgczy do pomp Spider Range 590.000.343 B A
Ptyta montazowa do uchwytu Quick Fix 150.062.189 = =
Uchwyt Quick Fix 150.062.188
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